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Bezdratova digitalni
endoskopicka kamera 1250 2]

S novou WIFI 1250
bezdratovou kamerou
budete flexibilni.
Nezatézuji vas Zadné
kabely.

Kamera WIFI1250 je
kompatibilni se vSemi
rigidnimi i flexibilnimi
endoskopy.

Kameru lze dovybavit
zoomovacim objektivem.
Ukladani obrazki a videi

je dnes jiz samozrejmosti.

35-ti nasobné optické
zvétSeni
100 nasobné digitalni
zvétSeni.

Kamera je lehk3, vazi jen
148g a do ruky je opravdu
komfortni. Je snadno
ovladatelna a nabizi
absolutni mobilitu béhem
vySetieni.

VydrZ baterie na jedno
nabitf je 3,5 hodiny.

Zcela bezdratové provedeni Wifi1250 je prvni bezdratovou
Kompatibilni se vSemi rigidnimi i kompaktni endokamerou.
flexibilnimi endoskopy

Jeji poutiti je vyhodné nejen pro
Iékare, ale i pro vzdélavaci
ucely.

Snimky i videa

Vhodné pro humanni i veterinarni

lékare

S vyobrazenim snadnéji
vysvétlite diagndzu pacientovi,
ktery lépe pochopi divod lécby.

To vse s absolutni mobilitou a
flexibilitou.
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E% WIFI1250
TECHNICKA SPECIFIKACE
Zvétseni Optické: 15-35x
Digitalni: 15-100x
Rozliseni 720 x 480
Standardni objektiv | F=22mm
Baterie 3,5 hodiny provozu
Rozméry 11,5cm / 148g
Interface USB 2.0
PrisluSenstvi Nabijecka, wifi pfijimac
Operacni systém Win 8,Win7, Vista, XP,
MAC
Zaruka 1 rok
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Véetné bezdratového vysilace Pro vSechny typy endoskopi




